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EN-RA 
 

Con la Encajonadora Robotizada puede confiar en un empaquetador de rango modular que se puede 
ampliar en cualquier momento para cada tipo de clasificación. A petición, se puede ampliar con una 
Injertadora para un embalaje multicapa y opcionalmente con un sistema de intercambio para los 
cabezales en caso de multiformatos. Embalaje de contenedores de forma fácil, rápida y variable. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Capacidad de alimentación: máx. 15.000 productos/H.  
   Conexión eléctrica: 230/400V, 50/60 Hz 
   Conexión de aire comprimido:  6 bar 
   Dimensiones del módulo: aprox.  5.000 x 1.850 x 2.385 (LxWxH) 

 

VENTAJAS 
   Diseño modular que ahorra espacio 
   El concepto de sistema modular permite la adaptación a los requisitos específicos del cliente 
   Flexibilidad en la composición de variedades y cambios de formato 
   Distribuidor dinámico 1-6 incorporado 
   Posibilidad de anexar Injertadora Robotizada 
   Cambio automático rápido de formato (menor a 10 Seg.) 

 

APLICACIONES 
   Productos: tazas, botellas, botellín, vasos y mucho más 
   Contenedores: cajas, bandejas, cajas de plástico, soportes de productos 
   Bandejas abiertas/Bandejas tapas o envolventes 

 
 

OPCIONES 
   Sistema intercambiador automático de Cabezales con almacén 
   El suministro de cartón separado (Formadora) se puede conectar a la encajonadora. Esto se puede 

hacer directamente o a través de un sistema adicional 
   Transporte de paquetes / envases 
   Finalización con sistemas adecuados de etiquetado, inspección o lectura 
   Terminación por máquinas de la cartera LAC, sistemas de apiladores de cartón, injertos, etc. 
   Transporte de contenedores / cajas hasta paletización completa 
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