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PA-RA 
 

Sistema de paletizado adaptable a diferentes tipos de producto (cajas, bandejas, bolsas, producto 
suelto, etc) con un peso de hasta 2000 kilos. Aplicaciones de paletización o despaletización. Posibilidad 
de integrar robots de los principales proveedores del mercado. Herramientas de agarre diversas y 
adaptadas a las necesidades del sistema. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   Capacidad de producción: Hasta 60 bandejas/min. – dependiendo de las dimensiones del 

producto y del envase (para más producción consúltenos) 
   Conexión eléctrica: 230/400V, 50/60 Hz, 
   Conexión de aire comprimido:  6 bar 
   Dimensiones del módulo: aprox.  4.000 x 4.000 x 2.100 (LxWxH) 

 

VENTAJAS 
   Diseño moderno y modular 
   Fácil de usar 
   Diseño que ahorra espacio y se adapta a las necesidades  
   Cambios de formatos automáticos.  
   Tiempos de Paletizado variables buscando su mejor efectividad 
   Alto rendimiento 

 

APLICACIONES 
   Bandejas / Estuches 
   Recipientes 
   Bolsas 

 

OPCIONES 
   Pre apilador de bandejas 
   Transporte de paquetes / bandejas 
   Gestión retirada y petición de pales llenos y vacíos mediante AGV / LGV “Vehículos autónomos” 
   Transporte de pales hasta final de línea. 
   Estación de intercaladores. 
   Conexión con enfardadora “envolvedora”. 

 

PALETIZADORES ROBOTIZADOS 
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